Zalacznik Bw-SN-ew do wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej o
napieciu ponizej 110 kV i mocy przytagczeniowej nie wiekszej niz 10 MW dla zrédta energii elektrycznej - z

wytaczeniem farm wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych, mikroinstalacji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKTU

dla obiektu

zlokalizowanego w

1. Informacje ogdlne - generator

Bw-w SN-

ew

Producent|

Typ urzadzen wytwc')rczych|

Typ generatora l’I:lsynchroniczny

2. Charakterystyka przytaczanych urzadzen

I:lindukcyjny klatkowy

I:l indukcyjny pierscieniowy

Moc znamionowa czynna| | kw |
Zakres dopuszczalnych zmian obcigzen U.W. (min—max)| | kw |
llo$¢ urzadzen wytwérczych| | szt. |
Napigcie znamionowe urzadzen wy1wérczych| | kv |
Znamionowy wsp6tczynnik mocy cos <p| |
Znamionowy regulacyjny wspétczynnik mocy cos (p| |
L o | | k|
Wskaznik emisji na 1 MWh produkcji energii| So2 | | kg |
elektrycznej w nastepujgcych zakresach| N | | K |
0X g
| Co2 | | kg |
3. Transformatory wchodzace w skiad obiektu
Producent| |
0 |
Moc znam ’ﬂ”a| | kVA |
Napiecie znamionowe DN| | kv |
Napigcie znamionowe GN| | kv |
Grupa poiaczeﬁ| |
Procentowe napiecie zwarcia| | % |
Zakres regulacji napiecia| |
liczba transformatoréw| | Szt. |
4. Dane techniczne
wyprodukowana (brutto) MWh
Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej wprowadzona do siedl ZE Energo-Sil (neto) Wh
Przewldywany termlr] rozpoczecia dd.mm.rrrr
dostarczania/poboru energii elektrycznej
Przewidywana moc przytgczeniowa KW
potrzeb wtasnych obiektu
Przewidywany roczny pobdr energii elektrycznej KWh
na potrzeby wiasne obiektu
Minimalna moc potrzeb wiasnych obiektu ? kw

data

1 L .
) Wiasciwe zaznaczyé

czytelny podpis lub podpis i pieczgtka imienna Wnioskodawcy

% Minimalna moc potrzeb wtasnych urzadzen wytwdrczych wymagana dla zapewnienia bezpieczeristwa 0séb i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczeri w dostarczaniu i poborze energii

elektrycznej,



