Zatacznik Bw-SN-pVv do wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia

do sieci elektroenergetcznej o napieciu ponizej 110 kV i mocy przytaczeniowej
nie wiekszej niz 10 MW dla dla obiektéw farmy fotowoltaicznej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKTU
..zlokalizowanej w ....

dla farmy fotowolataiczne;j...

1. DANE TECHNICZNE FALOWNIKOW"

1.1. Falownik Producent
Typ
Liczba falownikéw danego typu w planowane;j
instalacji fotowoltaicznej [szt]
1.2. Parametry wyjsciowe DC
Moc maksymalna [kwW]
Zakres napie¢ MMPT [V]
1.2. Parametry wyjsciowe AC
Moc nominalna (230V, 50Hz) [kW]
Napigcie [kV]
Czestotliwos¢ [kW]
Zakres regulacyjny wspdlczynnika mocy cos ¢ [kV]
2. DANE TECHNICZNE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH ?
Producent
Typ
Liczba paneli danego typu w planowane
jinstalacji fotowoltaicznej [SZt]
Maksymalna moc znamionowa panelu P (W]
3. DANE TECHNICZNE TRANSFORMATOROW
Producent
Typ
Moc znamionowa [kVA]
Napiecie znamionowe DN [kV]
Napiecie znamionowe GN [kV]
zakres regulacji napiecia
Procentowe napiecie zwarcia | [%]
Grupa potaczen
liczba transformatoréw | [SZt]
4. DANE TECHNICZNE
Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej |wyprodukowana (brutto) [MWh]
wprowadzona do sieci ES (netto) [MWh]

Przewidywany termin rozpoczecia
dostarczania/poboru energii elektrycznej

[dd.mm.rrrr]

Przewidywana moc przytaczeniowa potrzeb
wiasnych obiektu

(kW]

Przewidywany roczny pobdr energii
elektrycznej na potrzeby wtasne obiektu

[kWh]

minimalna moc potrzeb wtasnych obiektu®

(kW]

czytelny podpis lub podpis i piecze¢ Wnioskodawcy

Y pla kazdego typu falownika wypetni¢ osobno pkt.1

ADla kazdego typu panelu wypetnic¢ osobno pkt.2. Dane te nalezy poda¢ w standardowych warunkach badania (STC):1000Wm2,25°C,AM1,5

3)

wprowadzenia ograniczer w dostraczaniu i poborze energii elektrycznej

Minimalna moc potrzeb wiasnych farmy fotowoltaicznej wymagana dla zapewnienia bezpieczeristwa oséb i mienia w przypadku




